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 MUROS DE ALBAÑILERÍA



➢ LADRILLOS MACIZOS DE CERÁMICA – REQUISITOS GENERALES

▪ Color uniforme (¿veteado?);

▪ Aspecto – superficies planas, aristas vivas, NO caliche ni cuerpos extraños;
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COMPOSICIÓN DEL MURO DE ALBAÑILERÍA
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2- COMPOSICIÓN DEL MURO DE ALBAÑILERÍA - NP 17 027 77 : 2015

➢ LADRILLOS MACIZOS DE CERÁMICA – REQUISITOS ESENCIALES

▪ ¡¡¡Medidas mínimas!!!

II- MUROS DE ALBAÑILERÍA - PROYECTO
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➢ LADRILLOS MACIZOS DE CERÁMICA – CATEGORÍAS o CLASES

REQUISITOS

ESENCIALES
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➢ LADRILLOS MACIZOS DE CERÁMICA – CATEGORÍAS o CLASES

▪ Resistencia a compresión – 

No menor a 5 MPa;
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➢ LADRILLOS MACIZOS DE CERÁMICA – CATEGORÍAS o CLASES

▪ Resistencia a flexión 

No menor a 1,5 MPa
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fc 

de Ladrillos 

Huecos

Cerámicos

BRASIL

BRASIL

Dimensiones (cm)

C – 6/8/9/11/12/18 A – 12/15/16/18 L – 13/23/25/33
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▪ Resistencia a compresión 

▪ Ensayos en LEMCO

Ensayos en Ladrillos Huecos

Cerámicos



COMPOSICIÓN DEL MURO

 MUROS DE ALBAÑILERÍA - PROYECTO

➢ RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL MURO – Mini muro ó Prisma

Ladrillo Prisma Mortero

fb > fm   >(fL) (fP) (fM)

Pieza

Ladrillo/Bloque cerámico/Bloque hormigón
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COMPOSICIÓN DEL MURO

 MUROS DE ALBAÑILERÍA - PROYECTO

➢ RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL MURO – Mini muro ó Prisma

Piezas - TracciónPrisma

Deformación similar

Mortero - Compresión

(fP)
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2- COMPOSICIÓN DEL MURO

 MUROS DE ALBAÑILERÍA - PROYECTO

➢ RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL MURO – Factores

Prisma

▪ Resistencia a compresión del ladrillo

▪ Resistencia a compresión del mortero

▪ Curado posterior (2 a 3 días)
M

AP

(fP)
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▪ Mayor M (Máximo 15mm)– Implica menor resistencia del prisma fP 

▪ Mayor AP – Implica mayor fP, porque aumenta sección resistente en

                        la pieza y al aumentar la altura menor tensión en el mortero;
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Fisuras en Mamposterías
Las fisuras en mamposterías son de las más comunes entre las patologías 
de las construcciones. 

A más de ser las más visibles son las principales causantes de la sensación 
de inseguridad en una obra.



CONSIDERACIONES SOBRE LA FISURACIÓN 

DE LAS MAMPOSTERÍAS SOMETIDAS A 

COMPRESIÓN AXIAL
Las mamposterías de ladrillos macizos:
 en función de su heterogeneidad (forma, composición, 
etc.) y de la diferencia de  comportamiento entre ladrillos 
y argamasa de asentamiento, sufren solicitaciones locales 
de flexión en los ladrillos, pudiendo surgir fisuras 
verticales en la mampostería. 
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Mamposterías de ladrillos huecos
Para ladrillos con orificios rectangulares dispuestos 
horizontalmente, la argamasa de asentamiento 
presentará deformaciones axiales más acentuadas 
sobre las fibras verticales del ladrillo, introduciéndose 
como consecuencia solicitaciones de flexión en sus 
fibras horizontales, lo que podrá inclusive conducir a 
la ruptura del ladrillo. 
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La tensión de trabajo de la mampostería va disminuyendo conforme se aleja del 
punto de aplicación de la carga.

Cargas Verticales

Z=X

X

Ancho del muro(a)

P Carga sobre el muro(P)

L
Longitud de distribución de las cargas(L)

Base de apoyo de la carga(b)
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Cargas Verticales

Z=X

X

Ancho del muro(a)

P Carga sobre el muro(P)

L
Longitud de distribución de las cargas(L)

Base de apoyo de la carga(b)

P (carga) 1500 Kg

Pared 11 cm

Base de apoyo 15 cm

X 12 cm

L (B+2 X) 39 cm

Superficie de distribución 429 cm
2

s = 3 kg/ cm
2

P (carga) 1500Kg

Pared 11cm

Base de apoyo 15cm

X 30cm

L(B+2 X) 75cm

Superficie de distribución 825cm2

s= 2kg/ cm2

P (carga) 1500Kg

Pared 11cm

Base de apoyo 15cm

X 40cm

L(B+2 X) 95cm

Superficie de distribución 1045cm2

s= 1kg/ cm2



Grietas verticales: provenientes de la deformación 
transversal de la argamasa bajo la acción de las 
tensiones de compresión, o de la flexión local de los 
componentes de mampostería.
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Sobrecargas concentradas: 

-    ruptura de los componentes de la mampostería en la región de aplicación 
de la carga 
-    aparición de fisuras inclinadas a partir del punto de aplicación 
-    en función de la resistencia a compresión de los componentes de la 
mampostería predominará una u otra
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Sobrecargas concentradas: 
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Para el caso de cargas verticales uniformemente distribuidas, por ejemplo, tensiones 
unitarias aplicadas en el tope de la pared hacen que las tensiones llegan a triplicarse o a 
cuadruplicarse en las proximidades de los cantos superiores de la abertura, pudiendo 
duplicarse en la región de los cantos inferiores.
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Mamposterías con aberturas :
Las grietas a partir de los vértices de la abertura y bajo el antepecho; 
teóricamente, en función de las líneas isostáticas de compresión.

P

P/2

P/2 P/2

P/2
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Factores que influyen en la configuración de las fisuras:
-  dimensiones del panel de mampostería, 
-  dimensiones de la abertura, 
-  posición que la abertura ocupa en el panel, 
-  anisotropía de los materiales que constituyen la mampostería, 
-  dimensiones y rigidez de dinteles, etc. 
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Fisura por asentamientos de la cimentación



2- COMPOSICIÓN DEL MURO

 MUROS DE ALBAÑILERÍA - PROYECTO

➢ DINTEL - ¿NORMAS?

>1,5 m – Calcular

R: Reacción del dintel

B: Longitud de apoyo

b: Espesor de pared

q1: carga de pisos superiores

adm: Tensión admitida albañilería

máx: Tensión máxima en apoyo

         se permite máx = 1,3 adm
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CLASE No. 2 - MUROS



PREVENCIÓN DE FISURAS EN LAS MAMPOSTERÍAS DE LOS EDIFICIOS.

Evitar cargas excéntricas 
Cargas concentradas deberán ser distribuidas por medio de 
dados
Las concentraciones de tensiones en las aberturas deberán ser 
absorbidas por dinteles
Evitar la presencia de agua en la mampostería acabada

impermeabilización de la fundación, 
detalles arquitectónicos que hagan que el agua de lluvia se retire de la 

fachada
revestimiento de la pared con película impermeable o hidrófuga, 
presencia de una cobertura estanca y medidas que eviten la acumulación de 

agua en la base de las paredes.
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 PATOLOGIA EN PISOS



PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS EN OBRAS DE ALBAÑILERÍA

CBIC é a maior representante das construtoras brasileiras e o problema generalizou-se, ao menos 
2.600.000,00 m² de cerâmica desplacada! Não poderíamos deixar que a atenção ficasse restrita a 
ações pontuais ou individuais de cada sindicato, precisávamos unificar a atuação.

Dionyzio Antonio Martins

Vice-presidente da Área 
de Inovação da CBIC



PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS EN OBRAS DE ALBAÑILERÍA



PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS EN OBRAS DE ALBAÑILERÍA
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II- PATOLOGÍA/PREVENCIÓN – PISOS cerámicos
SIMBOLOS RECOMENDADOS POR LA  ABNT EN EL EMBALAJE 

NBR ISO 13006:2020

Placas cerâmicas - Definições classificação 

características e marcação
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https://www.portobello.com.br/produtos/download/5819/cartilha_v17.pdf





PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS EN OBRAS DE ALBAÑILERÍA



PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS EN OBRAS 

DE ALBAÑILERÍA  PISOS

CONFORMIDAD EN LA EJECUCIÓN

I- PATOLOGÍA/PREVENCIÓN – PISOS

RECEPCIÓN

DE MATERIALES EVALUACIÓN

BASE

CAPAS INTERMEDIAS

CONFECCIÓN

SUPERFICIE

COLOCACIÓN

Tipo Mortero

Dosificación

Espesores

Distribución

JUNTAS

e/ Placas

Constructivas

Dilatación

Aislamiento

Impermeabilización

Tuberías

Contrapiso

Tiempo espera
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Porcelain Enamel Institute, 1930

(Instituto de Porcelana de Esmalte)

Desarrolló el código PEI (0-5)

Resistencia al desgaste superficial ISO 10545.6
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ALBAÑILERÍA -PISOS

CLASIFICACIONES DEL CÓDIGO PEI (ISO 10545-6)

PEI I: Tránsito muy ligero. Suela blanda o pies descalzos. Ambientes sin acceso directo desde el exterior, tales como 

salas familiares, dormitorios y baños.

PEI II: Tránsito ligero. Suela blanda o normal. Ambientes interiores, viviendas unifamiliares, apartamentos 

residenciales, dormitorios y baños.

PEI III: Tránsito medio. Calzado normal. Ambientes con accesos cercanos al exterior, como corredores, cocinas, 

salas y comedores.
PEI IV: Tránsito alto. Para interiores y exteriores en ambientes como vestíbulos, pasillos, escaleras, terrazas, escuelas, 

viviendas multifamiliares, hospitales, centros comerciales, etc.
PEI V: Tránsito alto, (= PEI IV), adicionalmente resiste ataques químicos después de cierto desgaste.

PEI 0: Placas esmaltadas no recomendables para uso en pisos.

II- PATOLOGÍA/PREVENCIÓN – PISOS cerámicos
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Al despegar las piezas cerámicas se comprueba que en el tardoz 
(parte posterior-reverso), tenían muy poca área en contacto con la 
argamasa cola
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Se observa un área donde se realizó la distribución en forma 
inadecuada de la argamasa cola. Debajo del zócalo, se nota la 
ausencia de junta de desolidarización.
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Análisis de la situación
Las piezas cerámicas clasifican como AIIb, siendo adecuadas para ser utilizadas en pisos interiores.

El mortero utilizado para fijar las piezas cerámicas, el cemento-cola interno quartzolit, es un producto de reconocida 

calidad. Adecuado para fijar piezas cerámicas en pisos interiores.

Los daños encontrados en el piso tienen su causa en los errores cometidos durante el proceso de ejecución, entre los 

que se pueden citar:

▪ No se realizó la de junta de desolidarización. 

▪ Errada distribución de la argamasa cola. Se rompen los cordones de argamasa que marca la llana dentada, y hay 

puntos en los que el espesor de argamasa no es suficiente para entrar en contacto con la pieza cerámica. 

▪ Debido a lo anterior, no se garantiza que se alcance la capacidad humectante que recomienda la normativa 

internacional, que para pisos interiores es de al menos 65%.

Al momento de la terminación de los trabajos del piso, no se verificó la calidad de la ejecución de estos (conforme al 

criterio normativo), lo que hubiese permitido detectar el sonido hueco de las piezas cerámicas mal colocadas
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